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PROJEKT
BUDOWLANY

OBIEKT:ALTANA.
/Kat. obiektu: VIII/

ADRES OBIEKTU :Stare Kobialki, gm. Stoczek Lukowski, pow. lukowski
nr ewid. dzialtek: 713, 714
/obreb geodezyjny: Stare Kobialki 0024/
/jedn. ewid. Stoczek Lukowski 061108 2/

INWESTOR :Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobialkach

ADRES INWESTORA : Stare Kobialki 44
21-450 Stoczek Lukowski

PROJEKTANT:
Specjalnosé Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
architektura TOMASZ SOCKO 50/LOIA/08 02-2021

PROJEKTANCI W POSZCZEGOLNYCH BRANZACH:

konstrukcja RADOSLAW STANCZAK MAZ/0500/POOK/14 02-2021

instalacje KONRAD

, 247 nz 2021
elektryczne WERESZCZYNSKI LUB/0247/PWOE 02-2

SPRAWDZAJACY':

Specjalnosé Imig i Nazwisko Nr uprawnien Data Podpis
konstrukcja ANDRZEJ RAFALSKI UAN-4224/45/37/86 02-2021
architektura MAGDALENA RAFALSKA 2/02/0L 02-2021
instalacje GRZEGORZ DEBOWSKI 434/Lb/2001 02-2021
elektryczne

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

Zaklad Remontowo-Budowlany Krynka 133, 21-400 Lukow

A NIP 825-110-57-46
Hl K L D F Biuro: Lukow, pl. G. Narutowicza 3,
&

r tel./fax 0-25-798-31-73,
e-mail: zrbcyklop@o2.pl

Andrzej Socko

Lukow, luty 2021 r.



OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
o$wiadczam, ze projekt budowlany altany w Starych Kobiatkach, na dziatkach
oznaczonychw ewidencji geodezyjnej nr 713 i 714 w obragbie geodezyjnym 0024 Stare
Kobialki /jednostka ewidencyjna Stoczek Lukowski 061108 2/ zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

TOMASZ SOCKO ...ooveeeeeeeiaiieeeee

RADOSLEAW STANCZAK ...ooviiiniieiieee

KONRAD WERESZCZYNSKI ..oovoveneiini,

ANDRZEJ RAFALSKI ...cooiviiiiiiiiieieiienae,

MAGDALENA RAFALSKA ...,

GRZEGORZ DEBOWSKI .....oovviiiiiiiiiiaiinnn,



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1) PRZEDMIOT INWESTYCJI: altana o konstrukcji drewniane;j.

2) INWESTOR: Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiatkach
Stare Kobiatki 44
21-450 Stoczek Lukowski

3) ADRES INWESTYCJI : Stare Kobiatki, Stoczek f.ukowski, woj. lubelskie,
nr ewidencyjny dzialek: 713, 714, /obreb geodezyjny: 0024 Stare Kobiatki/
/jedn. ewid. Stoczek Lukowski 061108 2/.

4) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA: dziatka zabudowana budynkiem
Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiatkach zawierajagcym m.in. sale
widowiskowa. Od strony péinocnej i wschodniej znajduja sie miejsca postojowe dla
samochodow, dojscia i dojazdy do budynku oraz zjazd z drogi krajowej - utwardzone
kostkg betonowsa. Na dzialce (od strony potudniowej) znajduje sie plac zabaw dla dzieci
o nawierzchni piaszczystej. W rejonie dojscia do projektowanej altany — ptytkie oczko
wodne z ktadkg drewniang. Teren inwestycji wygrodzony. Uzbrojenie dzialek w postaci
przylacza wodociggowego o 160/63 mm oraz ¢ 40 mm wraz z hydrantem p.poz., 2
przylacza kanalizacyjne @ 160 mm, kablowe przylacze energetyczne n.n.

5) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU: projektowana altana
ogrodowa o konstrukcji drewnianej przeznaczona na potrzeby Gminnej Biblioteki
Publicznej w Starych Kobiatkach. W okresie letnim bedzie petni¢ funkcje zadaszonej
powierzchni przeznaczonej do zaj¢é na swiezym powietrzu gléwnie z dzieémi i
milodziezg. Zakres opracowania obejmuje rowniez instalacje elektryczng niezbedng do
zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania obiektu oraz kominek ogrodowy.

Elementem uzupelniajacym jest niska zielen na fragmentach nieutwardzonej
powierzchni wokot altany.

6) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Powierzchnia dzialek : nr 713 =8.390 m?
nr714 =2.097 m*
¥10.487 m>

Zestawienie powierzchni — stan projektowany dla terenu oznaczonego w czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania literami a, b, ¢, d, 0 pow. 8.409m>.

POW. ZABUDOWY zgodnie z PN-ISO 9836:1997
- budynek istniejacy 746,68 m* 8,88 %
POW. ZABUDOW)( PROJEK"'FOW'ANEJ WIATY 64,45 m? 0,77 %
- (w rzucie konstrukcji stupow) -
POW. BIOLOGICZNIE CZYNNA 4.404,66 m* 52,38 %
2.935,85 34,91 %

POW. UTWARDZONA (place, dojscia, dojazdy,
tarasy, miejsca postojowe oraz elementy drugorzedne
tj. cokoly ogrodzenia, opaska)

POW. PIASZCZYSTE (plac zabaw) 257,36 m> 3,06 %
RAZEM: 8.409m” 100 %




7) WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE: nie dotyczy.
8) INFORMACJE Z ZAKRESU OCHRONY ZABYTKOW: teren, na ktorym
realizowana jest inwestycja nie jest objety ochrong konserwatorska.

9) INFORMACIJE Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA LUDZI: inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco ani potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na srodowisko. Pod wzgledem sanitarnym projektowany obiekt
nie s3 ucigzliwy dla otoczenia.

Pod zadaszeniem altany ani w jej otoczeniu nie bedg zachodzily procesy
technologiczne zwigzane z emisjg zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego. Nie
wystepuja réwniez urzadzenia emitujgce halas i wibracje. Sposdéb wykorzystania
budowli nie bgdzie powodowal zwickszenia poziomu hatasu pow. 40 dB (nie
przekroczy wskaznika Laeqp). Zaprojektowany kominek ogrodowy bedzie
wykorzystywany sporadycznie i w ograniczonym zakresie czasowym.

10) INNE DANE: obiekt oddalony od otaczajgcej zabudowy mieszkaniowej i
zagrodowej. Usytuowany na terenie oznaczonym w ewidencji gruntéw symbolem Bi —
inne tereny zabudowane.

Dostep do drogi publicznej zgodnie z zapisami decyzji o warunkach zabudowy —
do drogi krajowej 76 (Lukow — Wilga) na odcinku dziatki drogowej nr 261, istniejacym
wjazdem publicznym.

11) POWIERZCHNIA ZABUDOWY: powierzchnia zabudowy liczona po obrysie
konstrukeji stupéw wynosi 64,45 m?.

12) INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU: obszar
oddzialywania obiektu miesci si¢ w granicach terenu objetego opracowaniem.

Analizy obszaru oddzialywania dokonano na podstawie przepiséw Prawa
budowlanego (ustawa wraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw techn., jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.). W szczegdlnosci uwzgledniono:

§ 13 (oswietlenie pomieszczen) w odniesieniu do bud. istn.,
§ 18-§21 (miejsca postojowe),
§ 23 (miejsca gromadzenia odpadow statych),
§ 40 (zielen i1 urzadzenia rekreacyjne) — w zakresie
nastonecznienia istn. placu zabaw,
§ 271-§ 273 (usytuowanie bud. z uwagi na bezp. poz.).

Uwzgledniono réwniez przepisy Ustawy z dn. 3 lutego 1995 r. o ochronie

gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995 Nr 16, poz. 78 z pdzn. zmianami).
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Branza:

Obiekt:

Inwestor:
Kobiatkach

Projektant:

Temat:

EGZ.nr....

Zalgcznik do projektu budowlanego

Elektryczna

ALTANA

Stare Kobialki
21-450 Stoczek Lukowski

Gmina Biblioteka Publiczna w Starych
Stare Kobiatki 18,
21-450 Stoczek Lukowski

Konrad Wereszczynski
Role 36e
21- 400 Lukow
Upr. nr LUB/0247/PWOE/12
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OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych. wewnetrznych w

budynku letniej czytelni w m. Stare Kobiatki 18 gm. Stoczek Eukowski dz. nr 713 i 714

1. Ogoélne dane techniczne

v" Napigcie sieci zasilajacej — 230 V

v’ Zasilanie: istniejgca zlgcze kablowe

v Przylacze kablowe kablem typu YKY 5x2,5 mm®

v' System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,
wylacznik réznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

2. Ogélna charakterystyka zasilania budynku

Projektowana letnia czytelnia zasilana bgdzie z istniejgcego zlgcza kablowego kablem
typu YKY 5x2,5 mm’. Kabel nalezy uktadaé w wykopie ziemnym o szerokoéci dna 0,4 m i
glebokosci 0,8 m linig falista z zapasem 1+3 % dlugosci wykopu na 10 cm podsypce z piasku
od dotu i z gory oraz przysypa¢ 15 cm warstwa ziemi rodzimej, na ktérg ulozyé folig

kalandrowana koloru niebieskiego.

Calos¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami i rozporzgdzeniami.

3. Tablice rozdzielcze

W projektowanej letniej czytelni nie projektuje si¢ zadnej tablicy rozdzielcze;.
Projektowane dwa obwody nalezy zabezpieczy¢ wylacznikami nadmiarowo-pragdowymi. Dla
obwodu oS§wietleniowego nalezy zastosowa¢ wylacznik typu S301 B0, a dla obwody
gniazdowego typu S301 C20, dodatkowo obwod gniazdowy nalezy zabezpieczyé
wylacznikiem réznicowo - pragdowym o dziataniu bezposrednim. W/w bezpieczniki nalezy
zabudowac w istniejacym ztaczu kablowym usytuowanym obok letniej czytelni.

4. Instalacje odbiorcze

Os$wietlenie nalezy wykona¢ przewodem YDYp 4/3/x1.5 mm” prowadzonym w rurkach
instalacyjnych systemem n/t.

Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie robocze izolacji
750 V. Projektowana wysokos§¢ wytacznikéw wynosi 1.2 m od podiogi..

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé przewodami typu YDYp 3x2.5 mm?®

prowadzonym w rurkach instalacyjnych systemem n/ na wysoko$ci 1 m od posadzki.




Wszystkie gniazda wtykowe w budynku musza by¢ wyposazone w bolce uziemiajgce —

ochronne.

5. Zabezpieczenia gosiczegélnxch obwodow

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow instalacji, wykonane bedg za pomoca

samoczynnych wylacznikéw instalacyjnych typu S-300.

6. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochron¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowaé szybkie wylaczanie zasilania za pomoca
wylacznikéw réznicowo - pragdowych o pradzie uptywu 30 mA i wylacznikéw instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czesci urzadzen, moggace znalez¢ si¢ pod napieciem w skutek uszkodzenia izolacji
robocze;j.

Polaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykonaé trwale i
szczegOblnie starannie.

Kolor przewodu neutralnego jest na calej dlugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z0tto-zielony. '

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q.

Za wylacznikiem przeciwporaiem'owym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
polaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zb¢dnego zadziatania wylacznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy

uszkodzeniu izolacji 1 przy zwarciu.

7. Ochrona odgromowa

Projektowany budynek nie wymaga ochronnej instalacji odgromowej- na podstawie
PN-5003, PN-EN 62305
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SYSTEM OCHRONY PRZED DOTYKIEM POSREDNIM SZYBKIE
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Uwagi koncowe

Przedstaw1one w nmlejszym opracowaniu typu i rodza_]e materiatéw oraz ich producenc1
stanow1q podstawg i materiat wyjSciowy do zatozen projektowych.

Dopuszcza sig przy tym stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje
opraw, aparatury i urzadzen pod warunkiem zachowania parametréw technicznych ww.

Przed oddaniem obiektu do uzytkowania dokonaé¢ niezbednych pomiaréw
eksploatacyjnych w szczegélnosci dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto
dostatecznie czgsto przyciskiem test bada¢ skuteczno$é zadzialania wylacznika

przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokéty z pomiaréw.

iyl ing. Konrad,
Upr. bud. do proj. i bez ograniczeri
W spec. nstalacyine; w Tesie siedi, inst. i ury,
elektrycznych i eigkt Nergetycinych
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-konstrukcyjnego.
Obiekt: Altana.
Adres obiektu: StareKobialki, gm. Stoczek Eukowski, nr ewid. dziatek: 713 1 714.
Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiatkach.
Adres inwestora: Stare Kobialki 44
21- 450 Stoczek Lukowski

I. DANE OGOLNE:

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest altana ogrodowa o konstrukcji drewnianej
przeznaczona na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Starych Kobiatkach. W
okresie letnim bedzie przeznaczona do zaje¢ na swiezym powietrzu, przede wszystkim
z dzie¢mi i mlodziezg. Zakres opracowania obejmuje rowniez instalacj¢ elektryczna
niezbedna do zgodnego z przeznaczeniem wykorzystania obiektu oraz kominek
ogrodowy.

2. Podstawa opracowania.

Danymi wyjsciowymi do wykonania niniejszego opracowania sg :

e Umowa o prace projektowe zawarta z inwestorem.

e Program inwestycji uzgodniony przez inwestorem.

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa d/c projektowych w skali 1: 500 opracowana
przez uprawnionego geodete.

e Pomiary i oglgdziny wiasne.

¢ Polowe badanie podloza gruntowego.

e Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wojta Gminy Stoczek
Lukowski.

¢ Pismo wydane przez Starostwo Lukowskie, potwierdzajace brak koniecznosci
wylaczania gruntu z produkcji rolnicze;j.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r., poz. 1186, z
pozn. zm.); Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich
usytuowanie oraz inne obowigzujgce przepisy i normy.

3. Lokalizacja i sytuacja.

Altang¢ zaprojektowano we wsi Stare Kobiatki, na dziatce oznaczonej
w ewidencji geodezyjnej nr 713 i 714, usytuowanej po potudniowej stronie
utwardzonej drogi krajowej nr 76, Lukoéw — Stoczek Lukowski. Nieruchomo$é
zagospodarowana jest budynkiem Centrum Spoteczno-Kulturalnego wraz z
infrastrukturg towarzyszaca (chodniki, miejsca postojowe samochoddw, plac zabaw
dla dzieci, zbiornik na $cieki sanitarne, przylacze wodociggowe i energetyczne,
ogrodzenie, wjazd publiczny z drogi krajowej). Altane zlokalizowano 22,38 m od
wschodniej granicy dziatki i 24,50 m od budynku Centrum Spoteczno-Kulturalnego.

4. Dane liczbowe.



Altana w rzucie poziomym ma ksztalt oémioboku foremnego (oktagonu) o
nastepujacych parametrach:

Wysokos¢ do okapu (od poz. terenu) — 2,40 m

Wysokos¢ w srodku geometrycznym osmiokata - 5,10 m

Promien kota opisanego na rzucie konstrukcji stupow — 4,71 m

Dlugos¢ boku (w linii konstr. stupow) — 3,59 m

Promien kota opisanego na rzucie konstrukeji dachu - 5,20 m

Dlugos¢ boku (w linii konstr. dachu) — 3,98 m

Kubatura (przekryta i nie zamknieta) K = 259,03 m*

Powierzchnia zabudowy Pz = 64,45 m>

Powierzchnia w rzucie dachu — 76,49 m?

Powierzchnia w rzucie konstrukcji stupow — 64,45 m?

S. Przeznaczenie.

Projektowana altana jest budowla przewidziang do uzytkowania przez Gminng
Biblioteke¢ Publiczng w Starych Kobiatkach jako letnia czytelnia/altana edukacyjna.
Jak wskazuje nazwa przedsigwzigcia obiekt bedzie wykorzystywany sezonowo, w
okresie wiosenno-letnim, przez pracownikoéw biblioteki prowadzacych zajecia z
dzieémi i mlodzieza. W zaleznosci od aranzacji utwardzonej powierzchni w altanie

mozliwe bedzie prowadzenie zaje¢ w grupie liczacej okolo 25 + 30 oséb.

II. DANE TECHNICZNE:

1. Geotechniczne warunki posadowienia budowli
Opinia geotechniczna
dla potrzeb budowy altany na dziatkach nr 713 i 714 polozonej w Starych
Kobialkach, gm. Stoczek Lukowski, opracowana na podstawie badan podioza
gruntowego z pazdziernika 2016 r. dla potrzeb rozbudowy biblioteki o sale
widowiskowa, wykonanych przez uprawnionego geologa mgr Dariusza Kisielinskiego
oraz wlasnych ogledzin i badan z lutego 2021 r.

e Warunki gruntowe proste —szczegoly w zataczonej dokumentacji
geologiczne;.

e Kategoria geotechniczna obiektu: jednokondygnacyjng budowle o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadawiang w prostych warunkach
gruntowych, zaliczam do pierwszej kategorii geotechniczne;j.

e Poziom posadowienia fundamentdéw ustala si¢ na gt. 1,00 m ponizej
otaczajacego terenu. Po dokonaniu wykopu nalezy sprawdzié parametry gruntu
na calej dtugosci stop fundamentowych.



2. Fundamenty.

Fundamenty zelbetowemonolityczne wylewane bezposrednio do wykopu, beton
zwirowy C16/20 (dawny B20). Zbrojenie ze stali zebrowanej klasy A-III oraz ze stali
gladkiej A-0. Szczegoly wg rys. konstrukcyjnych.

3. Shupy.

Konstrukcja zadaszenia altany wsparta na 8 stupach drewnianych o przekroju
200 x 200 mm (wymiar po ostruganiu), kotwionych do fundamentu za posrednictwem
marek i rur stalowych. Symetrycznie rozstawione stupy dajg ksztalt o$miokata
foremnego opisanego kotem o promieniu 520 cm.

4. Rygle gérne.
Krokwie dachu wsparte na ryglach o przekroju 200x240 mm laczonych ze
stupami na czopy i faczniki wytlaczane z blachy stalowe;j.

S. Platwie posrednie.
O przekroju poprzecznym 140x140 mm wsparte na zastrzatach wychodzacych ze
stupow gléwnych.

6. Zastrzaly.
O przekroju poprzecznym 140x140 mm laczace stup i ptatew posrednia na
polaczenia ciesielskie na czopy i gwozdzie.

7. Krokwie.

Kat nachylenia krokwi naroznych 27 (50%). Przekr6j poprzeczny krokwi
70x160 mm. Polgczenia w szczycie na sruby do stalowej konstrukcji spajajacej 8
krokwi naroznych. Potaczenia z ptatwiami gtéwnymi na wreby ciesielskie oraz
gwozdzie, krokwie narozne dodatkowo mocowane na tgczniki z blachy stalowe;.

8. Wymiany.
Przekrdj poprzeczny 70x160 mm. Polgczenie na wreby i gwozdzie.

9. Sciagi.

Przekroj poprzeczny 70x160 mm. Mocowanie do krokwi na ,.jaskétczy ogon”
oraz na $ruby. Mocowanie w srodku na polaczeniu $ciggdéw za pomocs stalowe;j
konstrukcji spajajgcej na sruby.

10. Miecze.
Przekrdj poprzeczny 140x140 mm mocowane na wreby i gwozdzie.

11. Shupki posrednie.

Pomigdzy stupami gtéwnymi, posrodku rozpigetosci usytuowano stupki posrednie
usztywniajgce balustrady drewniane. Przekrdj poprzeczny stupkow posrednich
160x160 mm. Mocowanie do fundamentéw za posrednictwem marek i rur stalowych.

12. Balustrady.
Balustrady usztywniajace skonstruowane z 2 poziomych rygli dolnych o przekroju
160x70 mm potaczonych azurowa konstrukcjg wypelniajacg z listew drewnianych.



13. Deska okapowa.
Grubosci 22 mm, wys. 140 mm (po ostruganiu), frezowana zgodnie z
zalagczonym rys. wykonawczym.

14. Deskowanie dachu.

Pokrycie deskami gr 22 mm (po dwustronnym ostruganiu) taczone ze sobg na
naktadke (,,p6twpust™), a nastepnie przybijane do krokwi na gwozdzie. Kazda deska
na styku z krokwig przybita od gory 2 gwozdziami z trzpieniem skreconym okragglym
gr 4,0 +4,5 mm dtugosei 60 (65) mm. Na krokwiach naroznych potaczenie desek
(krawedz) zeszlifowana strugiem.

UWAGA!

Wszystkie elementy konstrukcyjne budowli nalezy wykonac z
drewna struganego litego sosnowegoklasyC30. Podane przekroje dotycza wymiarow
netto (po ostruganiu). Krawedzie stupdw, zastrzatéw oraz rygli dolnych nalezy
zlagodzi¢ $cinajac frezem o ksztalcie ustalonym z inspektorem nadzoru.

15. Pokrycie dachu.

Dach pokryty gontem bitumicznym koloru bragzowego ksztattu karpiéwki.
Mocowanie za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Przed rozpoczeciem
krycia dachu nalezy zamontowa¢ blache okapowa.

16. Posadzka.
Z kostki betonowej gr. 6 cm koloru czerwonego (uzyskanej z rozbiorki) na
podsypce piaskowo-cementowej gr. 4 cm. Warstwa odsaczajgca gr. 20 cm z piasku.

17. Elementy stalowe.

Gléwne elementy konstrukcji stalowej tj. ztagcze krokwi, sciagéw oraz elementy
mocujace stupy do fundamentéw wykonane indywidualnie zgodnie z rysunkami
szczegbtowymi. Pozostale taczniki stalowe — typowe.

18. Malowanie.

Elementy stalowe malowane jednokrotnie farbami ftalowymi do gruntowania
przeciwrdzewnymi (miniowa 60 %) oraz dwukrotnie farbami ftalowymi
nawierzchniowymi ogolnego stosowania koloru czarnego.

Drewno nalezy zabezpieczy¢ preparatami impregnacyjno-grzybobdjczymi,
rozpuszczalnikowymi kolorowymi (kolor dgbu lub inny do ustalenia z inspektorem
nadzoru). Zabezpieczeniem ogniochronnym jest wierzchnia warstwa preparatow
bezbarwnych doprowadzajacych drewno do NRO (nierozprzestrzeniajgce ognia).

19. Instalacje elektryczne.
Instalacja elektryczna oswietleniowa i gniazd wtynkowych zgodnie z
zalgczonymi schematami. Zasilanie kablem ziemnym.

20. Kominek.

Kominek ogrodowy sredni z otworem w portalu kominka 90x75 ¢m (SxH) oraz
przekrojem kanatu dymowego 21x21 cm. Material: cegta palona petna 250x120x65
mm klasy 20 [Mpa], cegta klinkierowa peina oraz 250x120x65 mm klasy 35 oraz



cegla szamotowa 230x114x64 mm. Cegla szamotowa oraz cegla w obramowaniu
otworu w portalu kominka, na zaprawie z ttustej gliny z domieszkg soli kuchennej
(8:1) oraz mialkiego piasku lub maczki z cegly palonej. Przesklepienie komory
paleniskowej ksztattu kapy nad trzonem kuchennym, aby spaliny byly skierowane do
komory dymowej. Pozostale szczegéty zgodnie z zataczonymi rysunkami
wykonawczymi.

POSZANOWANIE W OBSZARZE ODDZIALYWANIA
UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH, W TYM
ZAPEWNIENIE DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych intereséw o0sob trzecich, w
tym nie uniemozliwia dostepu do drogi publiczne;j. Strefa oddzialywania zwigzana z
budowg wiaty nie przekracza granic dziatki inwestora.

WARUNKI BEZPIECZENSTWA [ OCHRONY ZDROWIA OSOB
PRZEBYWAJACYCH NA TERENIE BUDOWY

W trakcie budowy nalezy zapewni¢ nalezyte bezpieczenstwo osobom
przebywajgcym na terenie budowy, jak réwniez innym osobom przebywajacym w
lesie w rejonie budowy. Sposob zapewnienia bezpieczefistwa oraz informacje o
zagrozeniach szczegétowo okreslono w Informacji Dotyczqcej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia stanowiacej czgs$¢ niniejszego opracowania.



INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Obiekt: Altana o konstrukcji drewnianej.
Adres obiektu: StareKobiatki, gm. Stoczek Lukowski, nr ewid. dziatki: 713 1 714.

Inwestor: Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Kobiatkach.

Adres Inwestora: Stare Kobialki 44
21- 450 Stoczek Lukowski

Projektant: Tomasz Socko
Adres projektanta: Krynka 133, 21-400 Lukéw.

L OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.
1. Zakres robét oraz kolejnosé realizacji poszczegélnych obiektow.
Zakres robot budowlanych obejmuje budowe altany o konstrukcji drewnianej wraz
z przylagczem energetycznym. Realizacja robot systemem zleconym w jednym etapie.
Przewidywana kolejnos¢ wykonywanych roboét:
- Zagospodarowanie placu budowy,
- Roboty ziemne,
- Roboty budowlano-montazowe,
- Przylacze elektryczne,
- Roboty wykonczeniowe.

2. Wykaz istniejacych budynkéw na dzialce.

Dziatki zabudowane. Na terenie przewidzianym pod inwestycje znajduje sie
budynek Centrum Spoteczno-Kulturalnego wraz z infrastrukturg towarzyszaca
(chodniki, miejsca postojowe samochodéw, plac zabaw dla dzieci, przytacze
wodociggowe, kanalizacyjne i energetyczne, ogrodzenie, wjazd publiczny z drogi
krajowej). Altang zlokalizowano w miejscu utwardzonym kostka betonows.

3. Elementy zagospodarowania, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Istotne znaczenie dla bezpieczenstwa 0sdb pracujgcych na budowie ma
sposob wykonania prac montazowych konstrukcji drewnianych. Prace nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami projektu oraz warunkéw pozwolenia na budowe.

IL. WYDZIELENIE I OZNAKOWANIE MIEJSC PROWADZENIA
ROBOT.

Biorac pod uwage wystepujace zagrozenia nalezy ogrodzi¢ czes¢ dziatki
Inwestorazabezpieczajac przed dostgpem 0s6b niepowotanych i wydzielajac w ten
sposob plac do skladowania, transportu poziomego i pionowego materiatéw. W
widocznym miejscu nalezy umiescic tablice o zakazie wstepu na teren budowy dla
0s6b niepowotanych.



II. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BiHP i sztuka
budowlang
w taki sposob, aby nie stwarzac zagrozenia dla oséb przebywajacych na terenie
budowy oraz dzialkach sgsiednich.
Przy realizacji robot budowlanych mozliwe jest wystepowanie nastgpujgcych
zagrozen:
- zagrozenie upadkiem z wysokosci lub uderzeniem spadajacego przedmiotu,
- zagrozenia porazeniem pradem od pracujacych urzadzen elektrycznych,
- skaleczenia i zadrapania przedmiotami o ostrych krawedziach,
- zagrozeniem szczegdlnym moze by¢ przygniecenie przez osuwajacg si¢ ziemie w
trakcie prowadzenia wykopow,
- zagrozenia od maszyn i urzadzen uzytkowanych na placu budowy.

IV. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NIEBEZPIECZNYCH.
Roboty budowlane przy budowie altany, kominka oraz przylacza
energetycznego nie naleza do robot szczegblnie niebezpiecznych, jednak przed
przystapieniem do prac nalezy dokonaé stanowiskowego przeszkolenia BHP oraz
zapoznac¢ pracownikOw z nastepujacymi przepisami :

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatlow
Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych (Dz.U. Nr 13 poz. 93 z
1972 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z
2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych oraz robét ziemnych budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr
118 poz. 1263 z 2001 r.)

- Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach impregnacyjnych i odgrzybieniowych (Dz. U. Nr 5 poz. 25 z
1956 r.)

V. SPOSOB PRZECHOWYWANIA 1 PRZEMIESZCZANIA
MATERIALOW, WYROBOW, SUBSTANCJI ORAZ
PREPARATOW NIEBEZPIECZNYCH NA TERENIE BUDOWY.

Nie przewiduje si¢ stosowania materialow, wyrobow, substancji oraz preparatow
niebezpiecznych.

VI. SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
PRAC BUDOWLANYCH.



Na budowie powinna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy
medycznej zaopatrzona w niezbedne lekarstwa, srodki opatrunkowe o
nie przekroczonym terminie przydatnosci.

Przed przystgpieniem do rob6t budowlano-montazowych nalezy
wygrodzi¢ teren niezbedny do prowadzenia rob6t i sktadowania
materiatow uwzgledniajac wymagania rozdziatu II.

Maszyny, sprzet i urzadzenia pracujace na placu budowy powinny
posiada¢ odpowiednie atesty dopuszczajace do pracy

Urzadzenia muszg by¢ sprawne.

Osoby obstugujace ww. urzadzenia powinni byé przeszkoleni w zakresie
BiHP i zaopatrzeni w odziez ochronnag.

Robotnicy zatrudnieni na budowie powinni posiada¢ odpowiedni stan
zdrowia potwierdzony badaniami lekarskimi, dopuszczajgcymi ich do
wykonywania rob6t budowlanych, montazowych oraz prac na
wysokosciach.

W zakresie zagrozen upadkiem z wysokosci lub uderzeniem przez
spadajacy przedmiot pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie
przepiséw BiHP i zaopatrzeni w ochrony osobistej oraz odziez ochronng
(np.: kaski, rekawice ochronne, obuwie, odpowiednia odziez itp.)
Dziatka posiada dostep do drogi w razie pozaru lub awarii, istnieje
mozliwos$¢ sprawnej ewakuacji.
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Skala 1:500
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Obliczenia statyczne

Zestawienie obcigzen.

Dach S _
Ciezar Obc.char. | Obc.obl.

Warstwa [kN'm3] D[m] | [kN/m] ¥f [kN'm]
Gont bitumiczny ) | 010 = 125 0,13
deskowanie ) 650 | 0,022 i 014 | 1,25 0,18
Obciazenia razem B - . 024 | 125 030 |

Obciazenie $niegiem
Strefa i

Obc. char dla strefy [kN/m?3: 1,20
Wspotczynnik ekspozycji: 1,00

Wspoltczynnik ksztattu dachu.

Ciezar
_Warstwa . [kN/m’

Snieg1 . 0,96

Obciazenie wiatrem
Strefa |
Typ terenu: A
Cisnienie char dla strefy [kN/m?: 0,300

Wsp. zalezny od wysokosci: 1
Kat dachu: 27
| Wsp
Cpl | 2,08
Cpll | -0,08
OBCIAZENTIA:
0.960 1,12LfL‘J|iP| 120

A\o.zsm

0,80
Obc.obl.

Wsp. obl‘ kN/m7

1,50 1,44
C[kNm3

1,12 |

-0,04

0,960

i1 9{9_1"1_ 120 0,980

0 Qﬂf‘l " Eal'l

s
0 eml;ﬁl\ gl 20
L)



OBCIAZENIOWE WSPOL. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: wd vE

Ciezar wk. 1,10
A -"" State 1,25
B -"" Zmienne 1 1,00 1,50
c =" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"v Zmienne 1 1,00 1,50
E =" Zmienne 1 1,00 1,50

MOMENTY-OBWIEDNIE:




TNACE-OBWIEDNIE:

6,188
1
L)
0,435
B .\\ \
3,588 p . 4
-6,188
geeer [T
! N
sg-LLLLL| | I
£.079
0,069 -0 1%
NORMALNE-OBWIEDNIE:
1.-1.568
\ AAAY

” L / -
3,00, 1 88550 \ i WY = Wk
i ; e e e L e z Y e
X1 2628103 7 L 1IA42N —
276575 i = T V53
B £.19,414 12211 - )
5 i e e L 7
& :
R
ol T
Web~=1""19,700
= 505 5 524 ! 1 _:-”-‘H -'|/0.365




Pret nr4 KROKIEW

Zz

Przekrdj: 2 ,,B 16,0x7,0”
Wymiary przekroju:
h=160,0 mm b=70,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=2389,3; Jzg=457,3 cm*; A=112,00 cm?; iy=4,6; iz=2,0 cm; Wy=298,7; Wz=130,7 cm>.

Wilasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg trwania obcigzenia: Krdtkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. §nieg i wiatr).
K =090 Yu=13

nmod

Drewno C24.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 4
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nos$nos$¢ na sciskanie:
Wyniki dla x =3,47 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”.
- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyZnie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
[, =p1=0,640x3,466=2,218 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w plaszczyZnie prostopadiej do ptaszczyzny ukladu:
[,=pl1=1,000x1,000 = 1,000 m
Dtlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadiych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza:
l,,=2218m; {,,=1,000m
Wspétczynniki wyboczeniowe:
A, =1, /1,=2,218/0,0462 = 48,02
A,=1.,7i,=1,000/0,0202 = 49,49

0oy = T By / 22, =9,87x7400 / (48,02)> = 31,67 MPa
O e =T Eqos 1 12,= 9,87x7400 / (49,49)* = 29,82 MPa
A ASeox Oy =21531,67 =0,814

rely



2 ook O = 2112982 '=0,830

rel,z

k,=05[1+8,Q
=050+

-0,5) + A2, ]=0,5x[1+0,2x(0,814 - 0,5) + (0,814)*] = 0,863
-0,5) + A, ]=0,5x[1+0,2(0,839 - 0,5) + (0,839)] = 0,886

rely

rel,z rel,z

ko Uk, +yky =3 ,) = 10,863 +0.863*- 0.814* )=0,871

ko Uk, +\Jk2 =2, .) = 10,886 + /0,886 - 0,839* )=0,854
Powierzchnia obliczeniowa przekroju A, = 112,00 cm>.
Nosnos¢ na sciskanie:

0,04~ N/A4,=12211/112,00 x10 = 1,09 < 12,42 = 0,854x14,54 =k f,

Sciskanie ze zginaniem dla x =1,95 m; x,=1,52 m, przy obcigzeniach ,,ACE":

Sy Gu =t a,, o 3 —
0. ko 'y LT {1 _ 058 40 0,00 . 1278 =0815<1
ke Scna Joza  Tuya  0.871%14,54 1662 16,62
a G, - (53 -
el nr.zaf + neand 0.58 n 0.00 0.7x 12,78 = 0,585 <1

]

: m - = - +
keofioa Smza Sova 08541454 16,62 16,62

Nos$nosé na zginanie:

Wyniki dla x =1,95 m; x,=1,52 m, przy obcigzeniach ,,ACE”.

Dtugos¢ obliczeniowa dla preta swobodnie podpartego, obcigionego rownomiernie lub momentami na
koncach, przy obciazeniu przytozonym do powierzchni gdrnej, wynosi:

[,=1,00x1000 + 160 + 160 = 1320 mm

bl Lihfa |Bomen _ 13201601662 , 411000 _ g 35
anEk Gnmau -\\"'I 3,]42X702X7400 Y 690

rel,m
Wartos¢ wspdtezynnika zwichrzenia:
dlai , <075 k=1

rel,im crit -
Warunek statecznosci:
0 nd ™ M/W=13,.818/298,67 x10° = 12,78 < 16,62 = 1,000x16,62 = kcritfm,d

Nosnosc dla x =0,00 m; x,=3,47 m, przy obcigzeniach ,,ABD”:

[ (o | & [
.m._\._d + k", ‘m._.d’ — Z.& +0,7x 0.00_ = 0’422 <1
Twisia Juza 16,62 16,62

G, . (s
K, —md  Zmed 0 702, 0,00 =0,296 <1
P Tzt 16,62 16.62

Nos$nos¢ ze sciskaniem dla x =1,95 m; x,=1,52 m, przy obcigzeniach ,,ACE”:

G G, v Gm ! 2 —
:u_.f oo 2d _ 058 n 12,78 +0,7% 000 =90771<1

Flaa Sowar | Fiza 14542 1660 16.62

: o - 2
e +k mvf P o (.58 + “ E_& . 0.00 = 0’540 <1

-3 mo . = ,
.fl Aef .'{m.; af .fm.:.u" |

a

0,7
547 16.62 16.62



Pret nr 10 ZASTRZAL

z

140

Przekréj: 1 B 14,0x14,0”
Wymiary przekroju:
h=140,0 mm b=140,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=3201,3; Jzg=3201,3 cm*; A=196,00 cm?; iy=4,0; iz=4,0 cm; Wy=457,3; Wz=457,3 cm>.

Wtasnosci techniczne drewna:

Przyjeto 2 klase uzytkowania konstrukcji (femperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klas¢ trwania obcigzenia: Krétkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. snieg i wiair).
K =090 Y13

nmod

Drewno C24.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 10
Sprawdzenie nosnosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.
Nosnosé na sciskanie:
Wyniki dla x =0,00 m; x,=3,51 m, przy obcigzeniach ,ABCD”.
- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
[, =pl1=1,000x3,511=3,511 m
- dlugos¢ wyboczeniowa w plaszczyZnie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
[ =pl=1,000x3,511=3,51l m
Dihugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w plaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,

WYnosza:
lc_y=3,511m; Ic’z=3,511m

Wspotezynniki wyboczeniowe:
A, =1, 7i,=3,511/0,0404 = 86,87
A,=1,/i,=3,511/0,0404 = 86,87
O ey~ T Eqgs I 1%, = 9,87x7400 / (86,87)* = 9,68 MPa
ceriva — 7 Eo g5 1 22,=9,87%7400 / (86,87)> = 9,68 MPa

A Seon! oy =21/9.68 '= 1,473

rely

22



A _ Lok !Coernz = 219,68 =1473

rel,z

k,=0,5[1+8,(,,-0.5)+x, ]=0,5x[1+0,2x(1,473 - 0,5) + (1,473)?] = 1,682
k,=05[1+,(A,,-0,5+22, 1= 0,5x[1+0,2x(1,473 - 0,5) + (1,473)?] = 1,682

ko _ UGk, + k=2 ,) = 11,682 + 1,682 - 1,473* )=0.401

cy
ko U+ k202, ) = 1682 + 16822~ 1,473 )= 0,401
Powierzchnia obliczeniowa przekroju 4, = 196,00 cm?.
Nosnos¢ na Sciskanie:
0,04 =N/A,;=19,700/196,00 x10=1,01 <5,83 =0,401x14,54 =k f_

Sciskanie ze zginaniem dla x_=1,54 m; x,=1,97 m, przy obcigzeniach ,,ABCD”:

G . (o] (o) A
L,l.n,.r +k, mz,d myd _ 1,00 1+0,7x 0,00 + 0,13 =0,179<1
L Smzd  Suya 040171454 16,62 16,62
) (¢} (o}
t_I-I_J pomad +km myd _ oo + 0,00 +0,7x 0,13 = 0,177 <1
Kezlioa  Fuza Suya 0401<1454 16,62 16,62
Pretnr9
z A
S
y Y
2 . —
B

Przekroj: 3 ,B 20,0x20,0”
Wymiary przekroju:
h=200,0 mm b=200,0 mm.
Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jyg=13333,3; Jzg=13333,3 cm?*;, A=400,00 cm? iy=5,8; iz=5,8 cm; Wy=1333,3; Wz=1333,3 ¢cm’.

Wiasnosci techniczne drewna:
Przyjeto 2 klasg uzytkowania konstrukcji (temperatura powietrza 20° i wilgotnosci powyzej 85% tylko przez
kilka tygodni w roku) oraz klasg¢ trwania obcigzenia: Krétkotrwale (mniej niz 1 tydzien, np. $nieg i wiatr).

K .=090 Tu=13

Drewno C24.

Sprawdzenie nosnosci preta nr 9

Sprawdzenie nos$nosci przeprowadzono wg PN-B-03150:2000. W obliczeniach uwzgledniono ekstremalne
wartosci wielkosci statycznych przy uwzglednieniu niekorzystnych kombinacji obcigzen.



Nosnos¢ na rozciaganie:
Wyniki dla x =0,00 m; x,=2,40 m, przy obcigzeniach ,,ABD”.
Pole powierzchni przekroju netto 4_= 400,00 cm?.

0 s =N/A4,=5968/400,00 x10=0,15<9,69 = f

t,0,d
Nosnos¢ na $ciskanie:
Wyniki dla x =2,40 m; x,=0,00 m, przy obcigzeniach ,,ACE”.
- dlugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyznie uktadu(wyznaczona na podstawie podatnosci weztow):
[, =ul=2,332x2,400 = 5,597 m
- dtugos¢ wyboczeniowa w ptaszczyZnie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
[ =pl=1,000%x2,400 = 2,400 m
Dlugosci wyboczeniowe dla wyboczenia w ptaszczyznach prostopadtych do osi gtéwnych przekroju,
Wynosza:
lc‘y =5,450 m; lc‘Z =2,400m
Wspétczynniki wyboczeniowe:
L, =1.,/1,=5,450/0,0577 = 94,40
A,=1.,7i,=2,400/0,0577 = 41,57

O pemy = T Egos / 22, = 9,87x7400 / (94,40)> = 8,20 MPa
ceies = T Eoos 1 A2,=9,87x7400 / (41,57)* = 42,27 MPa
Ao _ Seok!Ceemy =21/820 =1,601
rely
A _ S0k = 2114227 =0,705

rel,z

k=05[1+4,Q
k,=0,5[1+B.(

-0,5) + 2% 1=0,5<[1+0,2x(1,601 - 0,5) + (1,601)°] = 1,891
-0,5)+ A% 1= 0,5%[1+0,2x(0,705 - 0,5) + (0,705)*] = 0,769

rely
rel.z

2 2 |
ko Wk, +\/ky —Nory) = 1/(1,891 + 1,8912- 1,6012 )= 0,345

cy
ko _ Wk +\k2 =X, 0) =1/0,769 + /0,769 - 0,705 )= 0,929
Powierzchnia obliczeniowa przekroju 4, = 400,00 cm?.
Nosnos¢ na sciskanie:
0.0q=N/A4,=10,365/400,00 x10 = 0,26 < 5,02 = 0,345x 14,54 = k.feoa
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T ALTAMA
|§| IE Stare Fabiahi g Stoczek Lukowski, nr ewid. dz 713, 714
pokrycie gontemn bitumicznym kostka brukowa belonowa PRZEKROJ I sk. 1:50
deski z drewna iglastego |22 szara gr 6,0 cm na podsypce projekanl | specialnost | v uprownien | dota | podoss
impregnowane bite do czola piaskowo - cementowej Tomosz Sotko  |orchitekdura | sonoAe | 02-2021
| dalsze warstwy posadsk 16,0 projekiant specjainost i nr_uprownient | data podois
{Magdalena Rofalske| architekluro | o/ 02-2021
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MAPA DO CELOW PROJEXTOWYCH

___ == PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

— e —
[P [FE R ——— LEGENDA:
— ;—':u'-.:-'_-—— sk a b C  zakres opracowania oznaczono literami
= = = ap-c-d-c-f-a (obejmuje dzialki 713, 714)
i e e b mamms OBIEKTY PROJEKTOWANE:
o 1 = I A altana

S 0t gy it 200120217
4 e e e A |
= g e PN Lk ot e 0801 | 207 ik w e, 05 02 2T ¢ |
Ty o

OBIEKTY ISTNIEJACE:

@ Gminna Biblioteka Publiczna
| @ ] Fhiormk na Emaki samtame

| ® plac zabaw - nawierzchnia plaszczysta

wewnetrzna linia zasilajaca WLZ

| istniejace nawierzchnie utwardzone

" ORIENTACIA"  SKALA 1:20 006

INFORMACIA O DBSZARZE DDDZIALYWANIA OBIEKTU
élenie obszaru obiekty d w aparcis
| e o preepisy Prawa (ustawa wraz z jami) -
w szzegolnosci;  §12 (usytuowanie budynku), §13 {oéwistlanie

pomieszczen), §22 (miejsca gromadzenia odpadow stalych) §57-§60
| ( ienie), §271-§273 ie budynku z uwagi na
ieczan pozarowe) ia Ministra Infrastruktury w
| sprawie warunkow techniznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
| ) 11ch usytuawanie z dnia 12 kwietnia 2012 r. (z poZniejszymi
™ | 1 FrATAML) - STAT TRDINY Hetyezags sehiony irodewaks | prass
L} wodnego
| et DbEzar sddzubyvinia ohisktu roedcl sie w caloéci na tereme
| c2¢ici dzialek nr ewid. 713, 714 {objstych zakresem opracowania),
1 '|I \ INFORMACIA DOT. MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

| Czeé¢ rysunkowa sporzadzono na kopii aktualnej mapy do celéw
| projektowych
I| - Poiwiadczam zgodnaic kopn mapy do celéw projektowych z
|I oryginalem

|
.,
10,00 24,50

i |

[ ae
L_q_._ﬂ__

| | 022021 ¢

| l[ joatext: ALTANA

] | e Stare Kobialki, gm. Staczek bukovsiki
w 1 E 1\ (BIER: pow. lukowski, nr ewid. dzialek 713, 71.4
/ | obreb geodezyjny: Stare Kobialki 0024
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