Altana.ath PRZEDMIAR

Lp. Kod pozy- | Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
cjl
|Letnia czytelnia przy gminnej Bibliotece Publicznej w Starych Kobialkach
[ 1 [Roboty ziemne, fundamenty _
1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w m3
d.1/0205-04 |gr.kat.|l| z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ do 1 km |

13173 - m3 3.7
| | | RAZEM 3.17

2|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1 0202-01 waniem pompy do betonu
12.434*1.14 - 'm3 | 14.17
| RAZEM [ 14.17

3/KNR 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- | m?3
d.1/0204-01 sowaniem pompy do betonu

| | _0.5%0.45"1.14*8 S — S 'm3 | 2.05 | |
! | 1 - B | | RAZEM | 2.06
| 4;KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem |m3
d.1/0203-01 pompy do betonu
| 11.88%1.01*1.14+0.3*0.3*0.7*16 |m3 317 |
| | RAZEM 3.17 |

_ T — | P we— |
5 KNR 2-02 iPrzygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t

d.1/0290-02 browane fi 6mm
| 136.9/1000 [t | 004
I L n_ | | RAZEM 0.04
GIKNR 2-02 Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t

d.1/0290-02 browane fi 12mm
~1274.9/1000 it | 0.27 _
| i Ik | RAZEM _027]
2 |Konstrukcja altany . ,
7|KNR 202 |Wsporniki ze stali teowej ramienne - mareki podstaw stalowych do zamocowa- |szt.
| d.2[1218-02 |nia stupéw

analogia
| '8 szt. 8.00
| 186 szt | 16.00 |
R | - ) I | RAZEM 24.00
8 KNR 2-02 Stupy z drewna, sosnowego struganego o diugosci ponad 2 m - przekrdj po-  |m3
d.2/0407-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 drew.
analogia
0.2*0.2*2.41*8 m3 0.77
- | . drew. | |
] | N 1] | RAZEM 0.77
9 KNR 2-02 Rygle z drewna, sosonowego struganego dlugosé ponad 3 m - przekroj po- m3
d.2|0406-06 przeczny drewna ponad 180 cm2 |drew.
analogia
0.2°0.24*3.65*8 |m3 1.40
| o |drew.
. ! | ' RAZEM 1.
10 KNR 2-02 |Slupki posrednie (balustrad) z drewna sosnowego struganego o diugosci do 2 |m3
d.2/0407-04 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 drew.
|analogia
0.16*0.16*0.76*16 m3 0.31
| | drew. |
I - | RAZEM
11 KNR 2-02 Platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekrdj poprzeczny drewna struganego ponad m3
d.2 0406-06 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
0.14*0.14*3.65"8 m3 0.57
1 drew.
| | _ j RAZEM 0.57 |
12|KNR 2-02 Zastrzaty przekréj poprzeczny drewna struganego do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3
d.2/0408-01  |conej
| 10.14%0.14*3.23*8 |m3 ) 0.51 | -
| [ | ) ; | RAZEM ! 0.51 |
13 KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna struganego do 180 'm3
d.2 0408-07 cm2 z tarcicy nasyconej
|0.07*0.16*5.70*8 m 0.51
| | - | | RAZEM 0.51
14|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dfugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna struganego do 'm3
| d.2/0408-03 180 cm2 z tarcicy nasycone;j
:0.07"0.16%4.2*8+0.07*0.16*2.95*16 'm3 | 0.90
| — ] = - | | RAZEM | 0.90
15 KNR 2-02 Wymiany, przekr6j poprzeczny drewna struganego do 180 cm2 z tarcicy nasy-|m3
d.2/0409-04  |conej |
i |0.07*0.16*0.8°8+0.07°0.1670.875"16 B |m3 0.24 |
= i I |  RAZEM 0.24
16 KNR 2-02 'Sciqgi. przekréj poprzeczny drewna struganego do 180 cm2 z tarcicy nasyco- 'm3
d.2 0408-02 nej
analogia
10.070.16°3.81"8 |m3 0.34
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. — | [RAZEM
17 KNR 2-02  |Miecze, przekroj poprzeczny drewna struganego do 180 cm2 z tarcicy nasy- |m3 |
d.2 0408-01 conej l
analogia
10.14*0.14*1.45*16 m3 | 0.45 |
| | | RAZEM |
18 KNR 2-23  \Wykonanie balustrady drewnianej skladajgcej si¢ z rygla gérnego i dolne-go o ' m
d.2/0604-03 przekroju 160x70mm, listw wypelniajgcych balustrade o przekrojach
30x30mm, dobitki do rygli balustrady o przekroju 40x40mm
|6*3.39 m | 20.34 |
) | ] | RAZEM |
19 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych deskami gr. 22 mm tgczonymi na "p6t wpust' z |m2
d.2/0410-01 tarcicy nasyconej
1(0.5*3.98*5.43*8)*0.022 . m2 190
; ! "RAZEM
20 NNRNKB (z.V1) Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych - przybicie  |m
d.2/202 0421-02 deski czotowej
13.98"8 ] m L 31.84 |
| — — - . RAZEM
21 KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowej ramienne - stalowa konstrukcja spajajgca krokwie szt.
d.2 1218-02
analogia
11 - |szt. | 1.00 |
_ | | RAZEM
22 KNR 2-02 Wsporniki ze stali teowe]j ramienne - stalowa konstrukcja tgczacej $ciagi |szt.
d.2 1218-02
analogia | |
i szt | 1.00
| — |  RAZEM
23 KNR-W 2-02 Pokrycie dachéw dachéwka bitumiczng o ksztalcie "tuska” mocowang na m2 [
d.2;0505-03 gwozdzie nachylenie potaci ponad 27 do 61 % |
10.5"3.98"5.43*8 - ~m2 | 86.45 |
| —— | IRAZEM |
24 KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy ocynkowanej |m2
d.2/0506-01 [ ' |
<deska okapowa>8*3.98*0.2 m2 | 6.37
|<komin>3*0.45"0.3 S - m2 | 0.41
|— i - | | RAZEM
25 KNR 19-01 |Wymurowanie kominka - cze$¢ ponizej rygla m3
d.2:1124-01 [
13.59-0.36"2*2.25 om0 1.97 |
| _ o _ . |RAZEM
26 KNR 2-02 | Jednoprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet klinkierowych 1/2x1/2 ceg. ' m3
d.2/0122-02 |
|<powyzej rygla>0.45"0.45*1.85 - - \m3 0.37 |
_ [ ~ |rRazEM |
27 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbg ftalowq elementéw stalowych o $r.do 200 mm. m
d.2/1512-03
10.73*8+0.63*16 . m 1592 |
| RAZEM'
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